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 Este producto cumple la legislación vigente sobre Biodegradabilidad y el  Reglamento Técnico Sanitario sobre 
detergentes. Producto apto para uso  en industria alimentaria..   

   DETERMATIC CL 
DETERGENTE LÍQUIDO CLORADO 
 LAVAVAJILLAS AUTOMATICAS 

PROPIEDADES: Detergente líquido clorado de alto rendimiento estudiado y desarrollado, según 
las más recientes tendencias, para el lavado de vajillas en máquinas automáticas. Ha sido 
formulado para aquellos  casos en el lavado requieren del poder desmanchan te del cloro. Posee 
una total y absoluta miscibilidad en agua. Resulta de fácil enjuague, presenta un muy bajo poder 
espumante, un enérgico poder desengrasante y una acción desmanchan té del cloro activo de su 
formulación... Además  se incluyen agentes controladores de incrustaciones que ayudan a 
mantener la máquina en perfecto estado, evitando obturaciones y demás problemas derivados 
de las deposiciones calcáreas. Posee un elevado poder dispersante facilitando la eliminación de 
manchas en vajillas y cristalerías. Funciona con dosificaciones normales hasta los 30ºdf. 

APLICACIONES: Para el lavado de vajillas en máquinas automáticas, su gran poder detergente 
elimina residuos de alimentos de cualquier naturaleza, así como la limpieza de la pigmentación 
debida a café, té, vino tinto, zumos de frutas, etc. 
Sin atacar loas materiales ni las paredes metálicas de las máquinas. 

PROPIEDADES FÍSICAS  Y QUÍMICAS: 
Aspecto: Líquido transparente. 
Color: Incoloro 
Olor: Característico 
d = 1.220 +-  0.020 gr/cc. 
pH(1%) = 13.4 +-  0.5  

COMPOSICIÓN CUALITATIVA: 

Componentes: 
Entre 15-30 KOH Y Na OH 
Menos 5% Hipoclorito sódico 
Entre 5-15Agentes Complejantes 

DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO: Se aplica con dosificación automática o manualmente en 
el baño del lavavajillas, pudiendo ser usado en todo tipo de máquinas y túneles de lavado. 
La dosificación varía entre 2 y 4 gr por litro de agua, según el nivel de la suciedad del agua. 

La información y recomendaciones dadas aquí, están basadas en nuestra investigación, y creemos 
que son correctas. Debido a que nuestros clientes realizan aplicaciones que están fuera de nuestro 
control, esta empresa no puede asumir responsabilidades derivadas del mal uso de nuestros 
productos 
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